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Scala zincata Ø 12   H 200 cm.

Scala zincata Ø 10   H 150 cm.

Scala zincata Ø 10   H 100 cm.

DESCRIZIONE

SCALE ZINCATE
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SISTEMA QUALITÀ
VARIE

ALTRI ARTICOLI DISPONIBILI: TUBI E RACCORDI IN PVC PER FOGNATURE E EDILIZIA
a marchio IIP UNI EN 1401 - UNI EN 1329

SCATOLARE - TUBO RETTANGOLARE ARMATO

MANUFATTI VARI SU ORDINAZIONE  

PAG. 19

GHISA LAMELLARE PERLITICA
CERTIFICATO EN 124

DESCRIZIONE ZONE DI IMPIEGO:

CLASSE B125: (carico di rottura KN 125) Marciapiedi - zone
pedonali aperte occasionalmente al traffico -
aree di parcheggio e parcheggi a più piani
per autoveicoli.

CLASSE C250: (carico di rottura KN 250) Cunette ai bordi
delle strade che si estendono al massimo
fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino
a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e
parcheggi per autoveicoli pesanti.

CLASSE D400: (carico di rottura KN 400) Vie di circolazione
(strade provinciali e statali) - aree di par-
cheggio per tutti i tipi di veicoli.

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

GHISA SFEROIDALE
CERTIFICATO EN 124
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CANALETTE

CANALE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO
CON PROFILI SALVABORDO ZINCATI

COMPLETO DI N° 2 GRIGLIE IN GHISA BLOCCATE

TIPO
R 150

LUCE 93

TIPO
R 210

LUCE 153

TIPO
R 265

LUCE 200

CANALE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO
SENZA PROFILI SALVABORDO

COMPLETO DI N° 2 GRIGLIE IN GHISA BLOCCATE

TIPO
VIBRO-BASE

LUCE 100

TIPO
VIBRO-BASE

LUCE 150

TIPO
VIBRO-BASE

LUCE 200
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CANALETTE PER SCARPATA

DESCRIZIONE
COD.

ARTICOLO

MISURA
INTERNA

cm

IMBOCCO 91 x 15

MISURA
ESTERNA

cm

100 x 19

LUNGHEZZA

50

PESO
KG

60

CANALETTA

CASCAIN

CASCA 31 x 15 50 x 19 50 35 100
5 531

4 4314 431

33
11

6

4,5 4,5

CLASSE D400
A NORMA UNI EN 1433

CLASSE C250
A NORMA UNI EN 1433

TIPO
R 315

LUCE 250
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PLINTI ILLUMINAZIONEANNOTAZIONI

CIPPI PER CONFINE

DESCRIZIONE
BASE

INFERIORE
cm

CIPPI PER
CONFINE

COD.
ARTICOLO

SPLI025 20 x 20

BASE
SUPERIORE

cm

10 x 10

ALTEZZA
cm

40

PESO
KG

25

PLINTI PER RECINZIONE
PREDISPOSTI CON FORO DIAMETRO 8 CM

PER ALLOGGIAMENTO PALO

DESCRIZIONE
BASE

INFERIORE
cm

PLINTI PER
RECINZIONE

COD.
ARTICOLO

SPLI040 25 x 25

BASE
SUPERIORE

cm

17 x 17

ALTEZZA
cm

40

PESO
KG

40

PLINTI PER ILLUMINAZIONE
PREDISPOSTI CON FORO ALLOGGIAMENTO PALO

E POZZETTO CON FORI PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI

MISURA
ESTERNA

PLINTO
cm

COD.
ARTICOLO

MISURA
INTERNA

FORO PALO
cm

55 x 90 Ø 25

MISURA
INTERNA

POZZETTO
cm

40 x 40

ALTEZZA
cm

80

PESO
KG

640

55 x 90 Ø 25 40 x 40 55 460

MISURA
ESTERNA

PLINTO
cm

COD.
ARTICOLO

MISURA
INTERNA

FORO PALO
cm

65 x 110 Ø 25

MISURA
INTERNA

POZZETTO
cm

40 x 40

ALTEZZA
cm

100

PESO
KG

1350

65 x 110

SPLI080

SPLI055

SPLI110100

SPLI110080 Ø 25 40 x 40 80 1100

90

8 25

15
25 55

15

5 5 40 8

7,
5

5
40

5
7,

5

65

110

15 ø 25 10 105 40 5

PAG. 17

Plinto 55 x 90 Plinto 65 x 110



38121 TRENTO - Via Alto Adige, 70
Tel. 0461 990145 - Fax 0461 956635 - info@pallaorolivio.com - www.pallaorolivio.com

TUBI CEMENTO DA ML. 1

38121 TRENTO - Via Alto Adige, 70
Tel. 0461 990145 - Fax 0461 956635 - info@pallaorolivio.com - www.pallaorolivio.com

2010. TUTTI I DATI INDICATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. 2010. TUTTI I DATI INDICATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO.

PAG. 1

Ø ESTERNO 
cm

38

49

59

70

92

114

Ø INTERNO
cm

30

40

50

60

80

100

COD.
ARTICOLO

TU030

TU040

TU050

TU060

TU080

TU100

SPESSORE
cm

4,0

4,4

4,5

4,7

6,0

7,0

LUNGHEZZA
cm

PESO
KG

Ø ESTERNO 
cm

Ø INTERNO
cm

COD.
ARTICOLO

TF030

TF040

TF050

TF060

TF080

TF100

SPESSORE
cm

LUNGHEZZA
cm

PESO
KG

100 99

100 150

100 220

100 285

100 393

100 543

38

49

59

70

92

114

30

40

50

60

80

100

4,0

4,4

4,5

4,7

6,0

7,0

100 99

100 150

100 220

100 285

100 393

100 543

38

49

59

70

92

114

30

40

50

60

80

100

4,0

4,4

4,5

4,7

6,0

7,0

100 49

100 75

100 110

100 142

100 196

100 271

TUBO CEMENTO
CIRCOLARE SENZA PIANO DI POSA
CON INCASTRO IN SPESSORE

TUBO FORATO PER DRENAGGIO
SU ORDINAZIONE

MEZZO TUBO
TUBO TAGLIATO LONGITUDINALMENTE
SU ORDINAZIONE

CORDONATE
RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1340 - CONFORMITÀ CE

DESCRIZIONE
COD.

ARTICOLO
SEZIONE

CORDONATE
A GETTO

05 - 05 - 25 - 100

PESO
KG

27

CORDONATE
A GETTO

06 - 08 - 25 - 100 40

CORDONATE
A GETTO

08 - 10 - 25 - 100 50

CORDONATE
VIBRATE

CON FORO
12 - 15 - 25 - 100 72

CORDONATE
VIBRATE

CON FORO
12 - 15 - 30 - 100 93

CORDONATE
BOCCA LUPO

12 - 15 - 30 - 100 93

CORDONATE CURVA
RAGGIO 50

12 - 15 - 25 65

CORDONATE
SPARTITRAFFICO

40 - 50 - 26 72

CUNETTE
ALLA FRANCESE

C0505

C0608

C0810

C1225

C1230

C12BL

C12CU

C12SPAR

C12CUN 50 - 50 - 25 70

PAG. 16

Ø ESTERNO 
cm

Ø INTERNO
cm

COD.
ARTICOLO

MT030

MT040

MT050

MT060

MT080

MT100

SPESSORE
cm

LUNGHEZZA
cm

PESO
KG



TUBO RESINATO

TUBO DOPPIO MASCHIO

TUBO FORATO

GUARNIZIONE INCORPORATA CE norma UNI EN 681-1

prima del montaggio dopo il montaggio
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POZZI CIRCOLARI

ANELLI PER POZZI A TENUTA

MISURE
INTERNE

cm

COD.
ARTICOLO

INCASTRO

Ø  100 a bicchiere

ALTEZZA
cm

50

PESO
KG

520

Ø  150

Ø  200

a bicchiere 50 450

a bicchiere 50 650

SPESSORE
PARETI

cm

7

7

8

MISURE
INTERNE POZZO

cm

COD.
ARTICOLO

ALTEZZA
cm

Ø 100COP10008 8

MISURE ESTERNE
COPERCHIO

cm

Ø 112

PESO
KG

190

TAPPI
cm

Ø 27

MISURE
INTERNE POZZO

cm

COD.
ARTICOLO

ALTEZZA
cm

Ø 100COP10014

COP15010

COP15020

COP20020

14

MISURE ESTERNE
COPERCHIO

cm

Ø 112

PESO
KG

260

Ø 150 20Ø 162 905

Ø 200 20Ø 212 1600

FORO
cm

Ø 60 - 50 x 50

Ø 60

Ø 60

ANELLI PER POZZI A DISPERSIONE

MISURE
INTERNE

cm

COD.
ARTICOLO

INCASTRO

Ø  100 in spessore

ALTEZZA
cm

50

PESO
KG

268

Ø  150 a bicchiere 50 450

Ø  200 a bicchiere 50

SPESSORE
PARETI

cm

7

7

8 650

FONDI PER POZZI

MISURE
INTERNE

cm

COD.
ARTICOLO

INCASTRO
ALTEZZA

cm
PESO

KG

Ø 100 a bicchiere 50

50

305

Ø 150

Ø 200

AN100

AN150

AN200

AP100

AP150

AP200

FO10050

FO15050

FO20050

a bicchiere

a bicchiere 50

7

7

8

SPESSORE
PARETI

cm

620

980
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COPERCHI PER POZZI
PER TRAFFICO PEDONALE

COPERCHI PER POZZI
PER TRAFFICO PESANTE

TUBI CEMENTO DA ML. 2

TUBO
Ø INTERNO

d - mm

300
400
500
600
800
1000

2000
2000
2000
2000
2000
2000

LUNGHEZZA
NOMINALE

mm

TUBO
Ø INTERNO

d - mm

300
400
500
600
800
1000

0,942
1,256
1,570
1,880
2,512
3,140

MQ
A ML.

TUBO
Ø INTERNO

d - mm

300
400
500
600
800
1000

TUBO
Ø INTERNO

d - mm

300
400
500
600
800
1000

GUARNIZIONE A ROTOLAMENTO CE norma UNI EN 681-1

prima del montaggio dopo il montaggio

TUBO CON FINESTRA

PAG. 2

TUBO
Ø INTERNO

d - mm

300
400
500
600
800
1000

2000
2000
2000
2000
2000
2000

LUNGHEZZA
NOMINALE

mm

TUBO
Ø INTERNO

d - mm

300
400
500
600
800
1000

COD.
ARTICOLO

030L2FI

040L2FI

050L2FI

060L2FI

080L2FI

100L2FI

COD.
ARTICOLO

030L2RE

040L2RE

050L2RE

060L2RE

080L2RE

100L2RE

COD.
ARTICOLO

GTI030

GTI040

GTI050

GTI060

GTI080

GTI100

COD.
ARTICOLO

GTN030

GTN040

GTN050

GTN060

GTN080

GTN100

COD.
ARTICOLO

030L2FO

040L2FO

050L2FO

060L2FO

080L2FO

100L2FO

COD.
ARTICOLO

030L2DM

040L2DM

050L2DM

060L2DM

080L2DM

100L2DM

2000
2000
1180
1210
1180
1240

LUNGHEZZA
NOMINALE

mm

rivestimento interno con resina epossidica

Ø 150 10Ø 162 455Ø 36
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FOSSE BIOLOGICHE

Ø 100FB100150

FB100200

FB150200

FB150250

FB200200

FB200250

Ø 100

Ø 150

Ø 150

Ø 200

Ø 200

150

200

200

250

200

250

510

903

2087

2970

2983

4553

5

9

16

20

20

30

ALTEZZA UTILE
cm

CAPACITÀ ZONA
DIGESTIONE LITRI

DIAMETRO UTILE
cm

COD.
ARTICOLO

NUMERO INDICATIVO
PERSONE SERVITE

1120

1420

3010

3460

4980

5630

PESO
KG

100

100

150

150

150

150

DOTAZIONE IDRICA
PER PERSONA

FOSSA BIOLOGICA - TIPO IMHOFF

Queste vasche consentono l’abbattimento dei solidi sedimentabili presenti nei liquami e sono
caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame ed il fango. Il comparto supe-
riore comprende la zona per la decantazione ed ha la funzione di consentire la sedimentazione
delle sostanze organiche: il liquame in arrivo, infatti, vi sosta per 5/6 ore, ed in questo periodo di
tempo le sostanze pesanti precipitano lentamente nel comparto sottostante mentre le schiume e
le materie leggere tendono ad emergere fino al galleggiamento. Il comparto inferiore di digestio-
ne, consente l’accumulo e la digestione anaerobica delle sostanze, ed è dimensionato per una
capacità di 100/120 lt. utente al giorno considerando un prelievo fanghi ogni 9/10 mesi circa.
La normativa (norme tecniche n. 48 del 21/2/77 della Legge Merli del 10/5/76) spiega che nel
caso di scuole, uffici, officine, laboratori, negozi, bar, ecc. ecc., il compartimento di sedimentazio-
ne va riferito alle ore di punta con un minimo di tre ore di detenzione, (anche il fango si ridurrà di
conseguenza) si deduce perciò che nei casi sopraelencati la dotazione idrica giornaliera per
utente può essere notevolmente ridotta, permettendo così di aumentare il numero di utenti serviti
da una stessa fossa.

PAG. 14

TUBI CEMENTO DA ML. 2
RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1916 - CONFORMITÀ CE

Ø INTERNO
d - mm

300 505

Ø ESTERNO
E - mm

56

S1
mm

73

S2
mm

100

S3
mm

240

F
mm

2000

LUNGHEZZA 
NOMINALE
DEL TUBO

443

PESO
KG/PEZZO

400 625 60 74 100 320 2000 595

500 760 74 84 120 370 2000 860

600 890 77 90 131 440 2000 1106

800 1155 90 115 145 538 2000 1661

1000

COD.
ARTICOLO

030L2

040L2

050L2

060L2

080L2

100L2 1430 125 145 175 642 2000 2683

TUBO IN CEMENTO DA ML. 2 VIBROCOMPRESSO CON PIANO DI POSA E INCASTRO A BICCHIERE
NON ARMATO RISPONDENTE ALLE NORME UNI EN 1916 CONFORMITÀ CE

PAG. 3

Ø INTERNO
d - mm

800 1155

Ø ESTERNO
E - mm

115

S1
mm

Solo su ordinazione 2000

LUNGHEZZA 
NOMINALE
DEL TUBO

2100

PESO
KG/PEZZO

1000 1430 140 Solo su ordinazione 2000 3140

1200

COD.
ARTICOLO

080L2RI

100L2RI

120L2RI 1680 140 Solo su ordinazione 2000 3720

TUBO IN CEMENTO DA ML. 2 VIBROCOMPRESSO CON PIANO DI POSA E INCASTRO A BICCHIERE
NON ARMATO RISPONDENTE ALLE NORME UNI EN 1916 CONFORMITÀ CE

particolare del giunto con guarnizione in gomma
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COPERCHI E SOLETTE
RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITÀ CE

COPERCHI PER POZZETTI
PER TRAFFICO PEDONALE

MISURE
INTERNE

POZZETTO
cm

MISURE
ESTERNE 

COPERCHIO
cm

30 x 30 37 x 37

ALTEZZA
cm

3,5

PESO
KG

14,5

40 x 40 47 x 47 4 25

50 x 50 58 x58 4 35

60 x 60 69 x 69 4,5 54

80 x 80 92 x 92 9 230

100 x 100

COD.
ARTICOLO

COPN030

COPN040

COPN050

COPN060

COPN080

COPN100 120 x 120 9 300

CHIUSINI PER POZZETTI
PER TRAFFICO PEDONALE

30 x 30 37 x 37 6 15

SOLETTE PER POZZETTI STRADALI
PER TRAFFICO PESANTE

CON FORO ISPEZIONE Ø 60 - 50 x 70 cm

40 x 40 47 x 47 6 23

50 x 50 58 x58 6,5 35

60 x 60 69 x 69 7 67,5

80 x 80 92 x 92 9 193

100 x 100 120 x 120 9

23 x 23

32 x 32

37 x 37

50 x 50

50 x 50

53 x 53 326

PAG. 4

80 x 80

80 x 110

100 x 100

100 x 120

120 x 120

120 x 150

150 x 150

200 x 200

100 x 100

100 x 130

120 x 120

120 x 140

150 x 150

140 x 170

170 x 170

230 x 230

15

15

15

15

15

16

16

20

230

350

80 x 160 100 x 180 15

Ø 60 - 50 x 70

Ø 60 - 50 x 70

Ø 60 - 50 x 70

Ø 60 - 50 x 70

Ø 60 - 50 x 70

Ø 60 - 50 x 70

Ø 60 - 50 x 70

Ø 60

Ø 60 550

400

460

680

730

970

2540

POZZETTI CADITOIA

PAG. 13

6 45
75

6 12 6

6
5

7070

Caditoia ghisa PortacestelloCestello zincato

Cestello zincato Anello livellatore Fondo senza sifoneCaditoia Gube

MISURE
INTERNE

POZZETTO
cm

MISURE
ESTERNE 

COPERCHIO
cm

ALTEZZA
cm

TAPPO
ISPEZIONE 

cm

PESO
KG

COD.
ARTICOLO

COPC030

COPC040

COPC050

COPC060

COPC080

COPC100

MISURE
INTERNE

POZZETTO
cm

MISURE
ESTERNE 
SOLETTA

cm

ALTEZZA
cm

FORO 
cm

PESO
KG

COD.
ARTICOLO

SC080080

SC080110

SC080160

SC100100

SC100120

SC120120

SC120150

SC150150

SC200200

POZZETTO SIFONATO PER CADITOIA STRADALE
CON O SENZA CESTELLO ZINCATO

MISURE
ESTERNE

cm

57 x 57

ALTEZZA
cm

70

PESO
KG

270

58 x 58 7 40

Ø 38,5

58 x 58

58 x 58

DESCRIZIONE

Pozzetto 45 x 45

Portacestello

Cestello zincato

Caditoia ghisa

Prolunga H. 10-20-30

COD.
ARTICOLO

S045045

S045045P

S4052CE -

8

-

6

60

-

POZZETTO DIN 4052 PER CADITOIA STRADALE
CON CESTELLO ZINCATO E CADITOIA GHISA/CEMENTO

MISURE
ESTERNE

cm

Ø 55

ALTEZZA
cm

33

PESO
KG

94

Ø 55 19,5 42

Ø 55

Ø 38,5

50 x 50

DESCRIZIONE

Fondo Ø 45
senza sifone

Prolunga Ø 45

Anello livellatore

Cestello zincato

Caditoia ghisa/cemento

COD.
ARTICOLO

S4052FO

S4052P19

S4052P06

S4052CE

S4052CA

6

-

17

24

6

102

Caditoia

Anello livellatore 

Prolunga h 19,5

Cestello zincato

Fondo senza sifone

Pozzetto sifonato
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POZZETTI
RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITÀ CE

POZZETTI CON FONDO

MISURE
INTERNE

cm

ALTEZZA
ESTERNA

cm

POZ030 34

SPESSORE
PARETI

cm

4

PESO
KG

50

POZ040 44 4 90

POZ050 54 5 160

POZ060 64 5,5 240

POZ080 85 8 580

POZ100 100 9 1010

POZ120 140 13 2550

POZ150

30 x 30

40 x 40

50 x 50

60 x 60

80 x 80

100 x 100

120 x 120

150 x 150 175 15

IMPRONTA
cm

Ø 17

Ø 25

Ø 30

Ø 36

Ø 50

Ø 74

Ø 100

Ø 120 4400

PROLUNGHE PER POZZETTI
SENZA FONDO

30 x 30 -

-

Ø 17

4

4

4

10

30 x 30

30 x 30

20

34

10

24

42
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COD.
ARTICOLO

MISURE
INTERNE

cm

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

PESO
KG

IMPRONTA
cm

COD.
ARTICOLO

PRO03010

PRO03020

P030030

40 x 40 -

-

Ø 25

4

4

4

10

40 x 40

40 x 40

20

44

18

33

80

PRO04010

PRO04020

P040040

50 x 50 -

-

-

Ø 30

5

5

5

5

10

50 x 50

50 x 50

50 x 50

20

30

54

21

56

86

140

PRO05010

PRO05020

PRO05030

P050050

- 5,560 x 60 10 32PRO06010

- 5,560 x 60 20 70PRO06020

- 5,560 x 60 30 105PRO06030

Ø 36 5,560 x 60 64 210P060060

- 880 x 80 20 120PRO08020

36 x 18 880 x 80 40 250PRO08040

Ø 50 880 x 80 85 500P080080

- 9100 x 100 20 168PRO10020

58 x 29 9100 x 100 50 460PRO10050

Ø 74 9100 x 100 100 840P100100

- 13120 x 120 40 640PRO12040

78 x 36 13120 x 120 60 880PRO12060

Ø 100 13120 x 120 125 1750P120120
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POZZETTI DISOLEATORI

MISURE
ESTERNE

cm

87 x 92

ALTEZZA
cm

60

PESO
KG

390

87 x 92 120 680

87 x 92

DESCRIZIONE

Pozzetto con fondo

Pozzetto con fondo
in 2 pezzi

Coperchio pedonale

COD.
ARTICOLO

DIS060

DIS120

DISCOP 10 145

POZZETTO DISOLEATORE
CON COPERCHIO CARRABILE

Modello
Portata
litri/ora

1.500 10.000 140 150 2.480 1.300

Diametro
tubi E/U

mm

H 2
cm

Peso
kg

CAPACITÀ SETTORI

1
litri

1.000

2
litri

150

3
litri

130

4
litri

POZZETTO SGRASSATORE
CON COPERCHIO PEDONALE
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POZZETTI STRADALI
RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITÀ CE

PROLUNGHE - POZZETTI ISPEZIONE SENZA FONDO
CON INCASTRO IN SPESSORE

CAMINI INGRESSO - POZZETTI ISPEZIONE
SENZA FONDO

MISURE
INTERNE

cm

Ø 60 5 11

PESO
KG

30

Ø 60 10 11 60

Ø 60 20 11 110

Ø 60

MISURE
ESTERNE

cm

Ø 82

Ø 82

Ø 82

Ø 82 30 11 200

PAG. 6 PAG. 11

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

S06005

S06010

S06020

S06030

MISURE
INTERNE

cm

200 x 200 70 15

PESO
KG

2300

MISURE
ESTERNE

cm

230 x 230

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

S8200070

MISURE
INTERNE

cm

80 x 160 50 10

PESO
KG

700

150 x 250 50 15 1510

150 x 250 100 15 3200

MISURE
ESTERNE

cm

100 x 180

180 x 280

180 x 280

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

S7080160

S7150250

S7150250100

CAMINI INGRESSO - POZZETTI ISPEZIONE
SENZA FONDO

MISURE
INTERNE

cm

50 x 70 10 10

PESO
KG

75

50 x 70 20 10 145

50 x 70 30 10 220

50 x 70

MISURE
ESTERNE

cm

70 x 90

70 x 90

70 x 90

70 x 90 50 10 350

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

S07010

S07020

S07030

S07050

PROLUNGHE - POZZETTI ISPEZIONE
SENZA FONDO
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2010. TUTTI I DATI INDICATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO.

POZZETTI MONOLITICI
RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITÀ CE

POZZETTI SENZA FONDO CON SOLETTA
INCORPORATA E FORO ISPEZIONE Ø 60 cm

MISURE
INTERNE

cm

COD.
ARTICOLO

MISURE
ESTERNE

cm

ALTEZZA
ESTERNA

cm

SPESSORE
PARETI

cm

PESO
KG

80 x 110 100 x 130 180 10 2100

80 x 110 100 x 130 160 10 1900

80 x 110 100 x 130 140 10 1700

80 x 110 100 x 130 120 10 1500

80 x 110S3100

S3120

S3140

S3160

S3180

100 x 130 100 10 1300

MISURE
INTERNE

cm

COD.
ARTICOLO

MISURE
ESTERNE

cm

ALTEZZA
ESTERNA

cm

SPESSORE
PARETI

cm

PESO
KG

110 x 110 130 x 130 160 10 2300

110 x 110 130 x 130 140 10 2050

110 x 110 130 x 130 120 10 1800

110 x 110S4100

S4120

S4140

S4160

130 x 130 100 10 1550

POZZETTI PER TELEFONIA
MISURE
INTERNE

cm

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE
ALTEZZA

cm

SPESSORE
PARETI

cm

PESO
KG

90 x 70 Fondo 36 10 350

90 x 70 Prolunga 20 10 160

90 x 70 Prolunga 10 10 80

90 x 70S9T090

S909010

S909020

S9B090

Portachiusino 15 10 150

MISURE
INTERNE

cm

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE
ALTEZZA

cm

SPESSORE
PARETI

cm

PESO
KG

125 x 80 Fondo 50 10 700

125 x 80 Prolunga 20 10 220

125 x 80 Prolunga 10 10 110

125 x 80S9T125

S912510

S912520

S9B125

Portachiusino 15 10 215

MISURE
INTERNE

cm

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE
ALTEZZA

cm

SPESSORE
PARETI

cm

PESO
KG

60 x 120 Prolunga 100 15 1000

60 x 120 Fondo 100 15 1700

60 x 60S9060060

S9060120

S9060120SF

Fondo 100 15 1140
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POZZETTI STRADALI
RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITÀ CE

80 x 110 100 x 130 1030 290

80 x 110 100 x 130 1050 570

80 x 110 100 x 130 10100 1100

PROLUNGHE - POZZETTI ISPEZIONE SENZA FONDO
CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

PROLUNGHE - POZZETTI ISPEZIONE SENZA FONDO
CON INCASTRO A BICCHIERE

PROLUNGHE - POZZETTI ISPEZIONE SENZA FONDO
CON INCASTRO A BICCHIERE
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MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

MISURE
ESTERNE

cm

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

S1030

S1050

S1100

150 x 150 190 x 190 1460 1300

150 x 150 190 x 190 14100 1900

150 x 150 CON FONDO 14100 2600

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

MISURE
ESTERNE

cm

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

S6060

S6100

S6100FO

120 x 150 160 x 190 1460 1300

120 x 150 160 x 190 14100 1900

120 x 150 CON FONDO 14100 2400

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

MISURE
ESTERNE

cm

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

S5060

S5100

S5100FO

100 x 120 120 x 140 1030 340

100 x 120 120 x 140 1050 660

100 x 120 120 x 140 10100 1270

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

MISURE
ESTERNE

cm

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

S2030

S2050

S2100
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POZZETTI CIRCOLARI Ø 120
RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITÀ CE

Fondo CLS
Fondo RES
resinato

GRADINI PER POZZETTI
con anima interna in acciaio e rivestimento in polimero nero o arancione. Resistenti alla corrosione, all’abrasione e alle
scintille. Pedata di mm 330, opportunamente sagomata per evitare lo slittamento del piede. A normativa CE-EN 13101.

GUARNIZIONE DI TENUTA
in elastomero a struttura compatta, a normativa UNI EN 681-1 CE per l’allacciamento di tutti i tipi di tubo. Si applica nei fori
di entrata e uscita del fondo pozzetto in alternativa alla sigillatura con materiale espandente.

GUARNIZIONE PRELUBRIFICATA
a normativa UNI EN 681-1 CE da posizionare sulla parte maschio del pozzetto. Si applica sugli anelli di elevazione dei
pozzetti circolari in alternativa alla sigillatura con materiale espandente.

GUARNIZIONE INTEGRATA
a normativa UNI EN 681-1 CE incorporata nel calcestruzzo del giunto nella parte femmina del pozzetto. Si applica durante
la produzione degli anelli di elevazione dei pozzetti circolari in alternativa alla sigillatura con materiale espandente.

prima del
montaggio

dopo il
montaggio

prima del
montaggio

dopo il
montaggio

prima del
montaggio

dopo il
montaggio

Ø 120 Ø 145 1622 546

MISURE
INTERNE

POZZETTO
cm

PESO
KG

MISURE
ESTERNE
COPERCHI

cm

ALTEZZA
ESTERNA

cm

SPESSORE
cm

COD.
ARTICOLO

SCOP120

Ø 120 12,560 740

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

SCO120

Ø 120 12,525 330

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

SP120025

Ø 120

Ø 120

12,5

12,5

50

100

650

1300

SP120050

SP120100

Ø 120 CLS

RES

PRFV

12,570 2000

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

TIPO
ALTEZZA
ESTERNA

cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

SFO120CLS

Ø 120

Ø 120

FONDO POZZETTO IN CLS
con rivestimento in resina epossidica

FONDO POZZETTO IN CLS
con fondello in vetroresina - PRFV
con altezze e spessori variabili

SFO120RES

SFO120V

SOLETTA DI COPERTURA - COPERCHIO CON INCASTRO

ELEMENTO CONICO - CONO
CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

ELEMENTO VERTICALE - PROLUNGA
CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

ELEMENTO DI BASE - FONDO POZZETTO
CON CANALE IN LINEA - IN CURVA - CON INNESTI LATERALI PER I VARI TIPI DI TUBO

CON FONDELLO IN PRFV - POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO TIPO “FASZL”

Coperchio

Cono

Prolunga

Fondo PRFV
con vetroresina

PROLUNGHE - POZZETTI  ISPEZIONE SENZA FONDO
CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI
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POZZETTI CIRCOLARI Ø 80
RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITÀ CE

SOLETTA DI COPERTURA - COPERCHIO CON INCASTRO

ELEMENTO CONICO - CONO
CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

GRADINI PER POZZETTI
con anima interna in acciaio e rivestimento in polimero nero o arancione. Resistenti alla corrosione, all’abrasione e alle
scintille. Pedata di mm 330, opportunamente sagomata per evitare lo slittamento del piede. A normativa CE-EN 13101.

GUARNIZIONE DI TENUTA
in elastomero a struttura compatta, a normativa UNI EN 681-1 CE per l’allacciamento di tutti i tipi di tubo. Si applica nei
fori di entrata e uscita del fondo del pozzetto in alternativa alla sigillatura con materiale espandente.

GUARNIZIONE PRELUBRIFICATA
a normativa UNI EN 681-1 CE da posizionare sulla parte maschio del pozzetto. Si applica sugli anelli di elevazione dei
pozzetti circolari in alternativa alla sigillatura con materiale espandente.

GUARNIZIONE INTEGRATA
a normativa UNI EN 681-1 CE incorporata nel calcestruzzo del giunto nella parte femmina del pozzetto. Si applica duran-
te la produzione degli anelli di elevazione dei pozzetti circolari in alternativa alla sigillatura con materiale espandente.

PAG. 8

Coperchio

Cono

Prolunga

PAG. 9

prima del
montaggio

dopo il
montaggio

prima del
montaggio

dopo il
montaggio

prima del
montaggio

dopo il
montaggio
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POZZETTI CIRCOLARI Ø 100
RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITÀ CE

GRADINI PER POZZETTI
con anima interna in acciaio e rivestimento in polimero nero o arancione. Resistenti alla corrosione, all’abrasione e alle
scintille. Pedata di mm 330, opportunamente sagomata per evitare lo slittamento del piede. A normativa CE-EN 13101.

GUARNIZIONE DI TENUTA
in elastomero a struttura compatta, a normativa UNI EN 681-1 CE per l’allacciamento di tutti i tipi di tubo. Si applica nei fori
di entrata e uscita del fondo pozzetto in alternativa alla sigillatura con materiale espandente.

GUARNIZIONE PRELUBRIFICATA
a normativa UNI EN 681-1 CE da posizionare sulla parte maschio del pozzetto. Si applica sugli anelli di elevazione dei
pozzetti circolari in alternativa alla sigillatura con materiale espandente.

GUARNIZIONE INTEGRATA
a normativa UNI EN 681-1 CE incorporata nel calcestruzzo del giunto nella parte femmina del pozzetto. Si applica durante
la produzione degli anelli di elevazione dei pozzetti circolari in alternativa alla sigillatura con materiale espandente.

Cono

Prolunga

prima del
montaggio

dopo il
montaggio

prima del
montaggio

dopo il
montaggio

prima del
montaggio

dopo il
montaggio

Fondo CLS
Fondo RES
resinato

Fondo PRFV
con vetroresina

Fondo PRFV
con vetroresina

Ø 80 Ø 110 1622 350

MISURE
INTERNE

POZZETTO cm

PESO
KG

MISURE
ESTERNE

COPERCHIO cm

ALTEZZA
ESTERNA

cm

SPESSORE
cm

COD.
ARTICOLO

SCOP080

Ø 80 1240 360

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

SCO08040

Ø 80 1265 590SCO08065

Ø 80 1290 820SCO08090

ELEMENTO VERTICALE - PROLUNGA
CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

Ø 80 1525 290

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

SP080025

Ø 80 1550 580SP080050

ELEMENTO DI BASE - FONDO POZZETTO
CON CANALE IN LINEA - IN CURVA - CON INNESTI LATERALI PER I VARI TIPI DI TUBO

CON FONDELLO IN PRFV - POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO TIPO “FASZL”

Ø 80 160

200

250

300

1560 - 100 1300

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

Ø CANALE
INNESTO

cm

ALTEZZA
ESTERNA

cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

SCO080V

Ø 80

Ø 80

Ø 80

15

15

15

65 - 100

70 - 100

75 - 100

1300

1300

1300

SCO080V

SCO080V

SCO080V

Ø 100 Ø 124 1622 388

MISURE
INTERNE

POZZETTO
cm

PESO
KG

MISURE
ESTERNE

COPERCHIO
cm

ALTEZZA
ESTERNA

cm

SPESSORE
cm

COD.
ARTICOLO

SCOP100

Ø 100 12,560 600

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

SCO10060

Ø 100 12,585 860SCO10085

Ø 100 12,525 260

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

ALTEZZA
cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

SP100025

Ø 100

Ø 100

12,5

12,5

50

100

520

1040

SP100050

SP100100

Ø 100 CLS

RES

PRFV

12,570 1300

MISURE
INTERNE

cm

PESO
KG

TIPO
ALTEZZA
ESTERNA

cm

SPESSORE
PARETI

cm

COD.
ARTICOLO

SFO100CLS

Ø 100

Ø 100

FONDO POZZETTO IN CLS
con rivestimento in resina epossidica

FONDO POZZETTO IN CLS
con fondello in vetroresina - PRFV
con altezze e spessori variabili

SFO100RES

SFO100V

Coperchio

SOLETTA DI COPERTURA - COPERCHIO CON INCASTRO

ELEMENTO CONICO - CONO
CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

ELEMENTO VERTICALE - PROLUNGA
CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

ELEMENTO DI BASE - FONDO POZZETTO
CON CANALE IN LINEA - IN CURVA - CON INNESTI LATERALI PER I VARI TIPI DI TUBO

CON FONDELLO IN PRFV - POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO TIPO “FASZL”


